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ローデ・シュワルツ・ジャパン（株）

型番 ストック番号 製品名 水銀使用部品
水銀含有量
（mg/ランプ）

該当する製造番号(S/N)

R&S CMW270 1201.0002K75 WiMAXテスタ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ S/N：100400 まで

R&S CMW500 1201.0002K50 広帯域無線コミュニケーション・テスタ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ S/N：102143 まで

R&S DVSG 2113.0008K02 デジタル・ビデオ信号発生器
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ESL3/03 1300.5001K03 EMIテスト・レシーバ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ESL3/13 1300.5001K13 EMIテスト・レシーバ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ESL6/06 1300.5001K06 EMIテスト・レシーバ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ESL6/16 1300.5001K16 EMIテスト・レシーバ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ETL 2112.0004K13 TV信号解析器
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ S/N：105000 まで

R&S EVS300 3544.4005K02 ILS/VORアナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S FSL18/18 1300.2502K18 スペクトラム・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S FSL18/28 1300.2502K28 スペクトラム・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S FSL3/03 1300.2502K03 スペクトラム・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S FSL3/13 1300.2502K13 スペクトラム・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S FSL6/06 1300.2502K06 スペクトラム・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S FSL6/16 1300.2502K16 スペクトラム・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S OSP130 1505.3009K03
スイッチ・コントロール・プラットフォー

ム

液晶ディスプレイ
（バックライト：CCFL）

3.5mg以下/ランプ S/N：100084 まで

R&S SFE 2112.4300K02 放送試験信号発生器
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S SMA100A 1400.0000K02 信号発生器
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ S/N：102630 まで

R&S SMF100A 1167.0000K02 マイクロ波信号発生器
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ S/N：104000 まで

R&S UPV 1146.2003K02 オーディオ・アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ S/N：103000 まで

R&S ZVA110/03 1312.7004K03 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA110/04 1312.7004K04 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA110/05 1312.7004K05 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA24/24 1145.1110K24 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA24/26 1145.1110K26 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA24/28 1145.1110K28 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA40/40 1145.1110K40 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA40/42 1145.1110K42 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA40/43 1145.1110K43 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA40/45 1145.1110K45 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA40/48 1145.1110K48 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA50/50 1145.1110K50 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA50/52 1145.1110K52 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA67/02 1305.7002K02 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA67/04 1305.7002K04 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA8/08 1145.1110K08 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVA8/10 1145.1110K10 ベクトル･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVL13 1303.6509K13 コンパクト･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVL3 1303.6509K03 コンパクト･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

R&S ZVL6 1303.6509K06 コンパクト･ネットワーク･アナライザ
液晶ディスプレイ

（バックライト：CCFL）
3.5mg以下/ランプ 全てのS/N

（CCFL：Cold Cathode Fluorescent Lamp（冷陰極蛍光管））

注１：　上記製品は、全て「RoHS2指令（2011/65/EU）」適合製品です。

注４：　［該当する製造番号(S/N)］欄に「S/N：xxxxxx まで」の記載のある製品は、それ以降のS/Nでは水銀使用部品を含んでおりません。

注２：　上記製品の使用しているCCFLの水銀含有量は、「RoHS2」の適用除外用途の下記規制値以下を満足しています。

　　　　　特殊用途のCCFL（長さ：500mm以下）の水銀：3.5mg以下／ランプ

注３：　上記製品の使用しているCCFLの水銀含有量は、「水銀に関する水俣条約」の特定水銀使用製品の下記規制値以下を満足しています。

　　　　　電子ディスプレイ用のCCFL（長さ：500mm以下）の水銀：3.5mg以下／ランプ

日本国内で販売しているR&S製品の水銀使用部品について　（対象範囲：2017年11月1日時点で販売中の製品）


